
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川改修事業 

二級河川 境川
さかいがわ

 

藤沢土木事務所 

激甚化、頻発化する洪水などの自然災害から県民の生命・財産を守るための取組み  
藤沢土木事務所 河川砂防第二課 

藤沢市鵠沼石上 2-7-1 〒251-0025  

（藤沢合同庁舎内） 

TEL 0466(26)2111（代表）                 

令和６年１１月 

位 置 図 

鎌倉市 

横浜市 

藤沢市 

茅ケ崎市 

境 川 
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藤沢土木事務所管理区間 

L=約 16km 

厚木土木事務所東部センター管理 

 

上高倉堰 

◎ 

【凡例】 

  ◆  河川監視カメラ 

◆  簡易カメラ 

▲  水位計（テレメーター） 

▲  危機管理型水位計 

●  雨量計（テレメーター） 

◎  遊水地 

境川橋 

高鎌橋 

 

 

◆▲ 
● 

◆▲ 大清水橋 

奥田橋 ◆▲ 

◆▲ 

雨量水位 HP カメラ画像・水位閲覧 HP 

境川遊水地 

               表紙画像引用元：Google 社「Google マップ、Google Earth」 

藤沢橋付近（狭窄部） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業の概要 

 

○河 川 名；二級河川 境川（さかいがわ） 

○計画降雨；時間雨量概ね 60mm 

○整備概要 

 ①狭窄部区間（藤沢橋付近） 

  ・藤沢橋付近（堰
えん

跡
せき

橋～御殿
ご て ん

橋）において、バイパストンネル 

の事業化に向け、整備内容の検討や設計を実施中 

②狭窄部下流区間（柏尾川合流点から堰
えん

跡
せき

橋） 

・狭窄部の流下能力向上を図るため、令和３年度から河道内の 

掘削を実施中 

横断図 

事業の目的 

平面図 

藤沢橋上流（狭窄部） 

出水時の状況(藤沢橋下流) 

 

遊行寺
ゆ ぎ ょ う じ

橋上流（狭窄部） 

①狭窄部区間 L≒0.9ｋｍ 

N 

平常時 平成２６年１０月 台風１８号 

堰
えん

跡
せき

橋 

御殿
ご て ん

橋 

方向杭

方向杭

Ｃｏ

Ｃｏ

DL=0.000

C
L

1.593

12434

バイパス河川

狭窄部河川標準断面

本川 

藤沢市役所 

藤沢郵便局 

藤沢清流高校 

大清水中学校 

大道小学校 

②狭窄部下流区間 L≒0.9ｋｍ 

狭窄部区間：他の区間に比べて川幅が大幅に狭い区間 

26851

7388 12000 7463

6000 1388 1463 60006000 6000

7.472 7.477

▽

HWL +6.348

50

▽整備計画河床高-0.552

▽設計河床高-2.052

▽暫定計画河床高(H10.3) -0.135

既設根固工

新設根固ブロック

測量中心設計中心既設根固工

(2t型)

掘削範囲 

 

境川は、相模原市緑区の城山湖付近にその源を発し、東京都と神奈川県の都県境を南下して、 

相模湾に注ぐ、延長約 52km の二級河川です。 

このうち、藤沢土木事務所では、厚木土木事務所東部センター管理境の「上高倉堰」付近から 

相模湾河口までの延長約 16km の区間を管理しています。 

境川では、近年、激甚化、頻発化する洪水などの自然災害から県民の生命、財産を守るため、 

概ね時間雨量 60mm の降雨に対応できるよう護岸や河床の整備を重点的、集中的に取り組んで 

います。 

特に、沿川に住宅等が連坦し、河道拡幅や河道掘削による整備が困難な藤沢橋付近の狭窄部 

で、治水対策の検討を進めています。 

①狭窄部区間 

検討断面図 

 
 

 トンネル 

バイパス 

②狭窄部下流区間 

掘削断面図 


