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永池川の改修計画（東名上流区間）

神奈川県では、近年、激甚化、頻発化する洪水などの自然災害から県民の生命、
財産を守るため、永池川が時間雨量50mmの降雨に対応できるよう河道拡幅及び
護岸の整備を重点的、集中的に取り組んでいます。また、河道拡幅にともない、
市道の橋梁の架け替えもあわせて行っています。
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永池川の改修計画（東名上流区間）２・３工区



事業着手前【坂下橋】

坂下橋

R3.8.10撮影



橋梁工事着手前【坂下橋】 R5.10.6撮影

坂下橋



河川切回し工事【坂下橋】 R6.1.12撮影

坂下橋



橋梁下部基礎既製杭工事【坂下橋】 R6.1.25撮影

坂下橋



橋梁下部土留め・床掘工事【坂下橋】 R6.3.22撮影

坂下橋



橋梁下部橋台コンクリート工事【坂下橋】R6.5.22撮影

坂下橋



橋梁周辺河道掘削工事【坂下橋】 R6.7.3撮影

坂下橋



橋梁周辺護岸工事【坂下橋】 R6.8.1撮影

坂下橋



橋梁上部桁架設工事【坂下橋】 R6.8.8撮影

坂下橋



橋梁上部床版工事【坂下橋】 R6.10.2撮影

坂下橋



橋梁上部橋面舗装工事【坂下橋】 R6.11.14撮影

坂下橋



橋梁上部工完成【坂下橋】 R6.11.21撮影

坂下橋


