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業務名 業種名 現在配水能力(合計)(m
3
/日) 類似団体区分 施設数 １日平均配水量(m

3
)

経営比較分析表／団体全体（平成30年度決算）
神奈川県　川崎市

【事業概要】

- 67.3 79 515,680 自治体職員 【】

■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 給水先事業所数 契約水量(m
3
/日) 管理者の情報 －

法適用 工業用水道事業 520,000 大規模 1 391,349

H26H29 H30 H26

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

川崎市は、昭和12年に全国初の公営工業用水道事業
として給水を開始して以来、重化学工業を中心とし
た本市の産業経済の基盤施設として発展してきまし
た。また、適正な事業規模へのダウンサイジングを
主軸とした再構築計画に基づき、将来の工業用水道
利用者の契約水量の動向を踏まえ、給水能力のダウ
ンサイジングを実施しました。
○①経常収支比率は、類似団体を下回っているもの
の、100％を上回っているとともに、②累積欠損金
は計上されていないため、経営の健全性は維持して
います。また、③流動比率は、類似団体を上回って
おり、短期的な資金繰りには問題ないものと考えま
す。しかし、今後、老朽化対策等により更なる更新
需要の増加が見込まれることから、長期的な経営状
況を考慮し、④企業債残高対給水収益比率に留意
しながら、計画的に企業債を発行する必要がありま
す。
○⑥給水原価については、類似団体よりも高い水準
で推移しています。⑤料金回収率は、類似団体を下
回っているものの、100％以上を維持していること
から給水に係る費用を給水収益で賄えています。
○⑦施設利用率及び⑧契約率は、再構築計画に基
づき、将来の契約水量の動向を踏まえて、給水能力
をダウンサイジングしたことから、類似団体と比べ
高い水準で推移しており、施設が効率的かつ適正な
規模で運用されています。

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 109.02 113.23 102.48 109.78

H27 H28

136.44 144.34 135.41 130.91 121.81当該値 363.03 275.77 353.95 545.54 615.31

H27 H28 H29 H30 H26H27 H28 H29 H30

18.82 17.88平均値 122.19 123.35 121.58 121.19 120.32

当該値当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00114.09

平均値 297.23 272.80 255.89 242.57 235.79平均値 221.79 312.67 345.05 379.14 394.58平均値 50.49 23.81 22.44

2. 老朽化の状況について

○①有形固定資産減価償却率は、平成28年度以
降、微増傾向で推移していますが、給水能力をダウ
ンサイジングしたことから、類似団体を下回ってお
り、施設が効率的かつ適正な規模で運用されていま
す。②管路経年化率は、全国初の公営工業用水道事
業として給水を開始したことから、類似団体と比べ
て高水準で推移しているとともに、③管路更新率も
低い水準にあることから、今後は管路の更新が喫緊
の課題となっています。

○今後は、上記の課題解決に向けて、管路更新を計
画的に進めていく必要があります。

H26 H27 H28 H29 H30 H26 H27 H28 H29 H30

当該値 107.46 111.76 100.44 108.79 113.19

H27 H28 H29 H30 H26H27 H28 H29 H30 H26

99.10 99.10 99.28 99.15 99.17当該値 74.98 74.93 74.95 75.24 75.26

16.80 17.03平均値 118.20 119.50 118.99 119.17 117.72

当該値当該値 33.97 32.65 36.42 33.60 32.29

2. 老朽化の状況

平均値 79.72 79.70 79.42 79.20 80.50平均値 57.65 57.52 57.55 57.69 58.56平均値 17.10 16.91 16.85

当該値 62.41 60.80 56.97 57.20 57.71

H27 H28 H29H26 H27 H28 H29 H30 H26 H27H30

0.00 0.00当該値 84.84 72.89 87.46 88.15 88.06

全体総括

○短期的な資金繰りには問題ありませんが、今後
は、課題である管路の更新といった老朽化対策等に
伴い、更なる更新需要の増加が見込まれるため、ア
セットマネジメント等により、更なる適正管理が求
められます。
○水需要については、産業構造の変化や省資源対策
による回収水の再利用等の影響を受け減少傾向にあ
りましたが、近年はほぼ横ばいで推移しています。
今後は、将来にわたって持続可能な経営基盤の確保
に向けた取組や検討が必要です。
○今後の事業展開の指針とするため、30年から50年
程度先の将来を見据え、平成29年度から概ね10年間
を対象期間とする「川崎市上下水道ビジョン」と、
その実施計画として経営戦略に位置付けられた「川
崎市上下水道事業中期計画」を平成28年度末に策定
し、各取組を着実に推進しています。

H28 H29 H30

当該値 0.00 0.29

平均値 0.12 0.11

H26

1.44

0.13平均値 40.61 37.62 41.79 43.44 48.09平均値 56.41 57.35 57.93 58.88 59.48 0.32 0.21
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①有形固定資産減価償却率(％)
【58.53】
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②管路経年化率(％)
【45.47】
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③管路更新率(％)
【0.16】
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③流動比率(％)
【450.05】
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④企業債残高対給水収益比率(％)
【246.04】
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⑤料金回収率(％)
【114.16】
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⑥給水原価(円)
【18.71】
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⑦施設利用率(％)
【55.52】
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⑧契約率(％)
【77.10】
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①経常収支比率(％)
【118.92】
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